
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.OUT. Saída auto falante 60 watts  em 4 Ω 

ou    40w 8 Ω .(não ligar a saída em 

mesas,amplificadores ou aterramento.) 

2.POWER. Botão Liga/Desliga. Ligue 

somente quando todos  os cabos estiverem 

conectados. 

3.BASS,MID e TREBLE. Ajuste geral de tons 

graves, médios e agudos. 

4. Entrada DC. Use somente fonte de 

alimentação  indicada padrão,de mínimo 

12V DC e máxima 24V DC com pino central 

positivo(+), e aterramento  carcaça 

negativo (-). OBS.Não utilizar fonte de 

pedais, pois a polarização é invertida e 

causa a queima do equipamento. 

5.LED. Lâmpada LED indica se o 

equipamento esta ligado ou desligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.VOLUME. Controla o ajuste geral da 

saída.(Obs. Se acaso o sinal de saída 

exceder a potência final 60w o 

equipamento vai ativar modo de proteção 

e vai reiniciar cortando o sinal, até que 

diminua o ganho da entrada ou até mesmo 

a redução do VOLUME geral da saída. 

7.IN. Entrada de geradora de sinais, 

Instrumento musical, pedaleira ou set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiniHead  AF70  

Com a característica de um pedal comum. Não se engane, O MiniHead AF70 é um amplificador  de potência 

que você conecta diretamente  na caixa passiva com falante de 12", 2x12",  gabinete 4x12" ou em qualquer auto 

falante. 

Potência máxima de 60 Watts RMS em 4 Ω ,impedância mínima de 4 Ω pode ser usado com caixas de 8 ou 16 Ω . 

O MiniHead AF70 tem um grande diferencial. "CONTROLE" de GRAVES, MÉDIOS, AGUDOS ATIVOS 

INDEPENDENTES!!! Proporcionando maior gama de ajuste de freqüência final. Que varia desde Amps Clássicos 

com ganho de médios quanto uma pegada mais Heavy Pesada (punch)com agudos estridentes.  

Molde sua freqüência!!!  


